
 

 

ООО НПО «ГЕОСМАРТ» 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ГЕОСМАРТ» 

(ООО НПО «ГЕОСМАРТ») 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Технический директор 

ООО НПО «ГеоСмарт», 

кандидат технических наук 

(специальность: 05.23.02 – основания 

и фундаменты, подземные сооружения),  

член Российского общества по механике 

грунтов, геотехнике и фундаментостроению 

_________________ Ф.А. Максимов 

«12» апреля 2024 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

ООО Специализированный 

 застройщик «» 

_________________  

«___ » _________________2024 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ СВАЯМИ НА 

ОБЪЕКТЕ: 

 
«Московская обл.,» 

 

 

2024-ПИ-____ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2024 г. 

https://geosmart.pro/
https://geosmart.pro/
https://geosmart.pro/ispytanie-svay-v-prosadochnyh-gruntah/


И
н
в
. 
№

 п
о

д
п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 
№

 д
у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

 
 

 
 

 

Лит Лист Листов 

3 43 Стр-во 

 

Содержание тома 

2024-ПИ- 
Ли
т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

 Исполн.  04.24 

Максимов 
 

Пров.  04.24 

 Т. контр.   

 Н. контр.   

 Утв.   

     

     

 

 

ООО НПО «ГЕОСМАРТ» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Область применения ............................................................................................................................... 3 

2. Общие положения ................................................................................................................................... 3 

3. Испытательное оборудование и приборы ............................................................................................. 4 

4. Подготовка к испытаниям ...................................................................................................................... 6 

5. Испытания свай статической нагрузкой .......................................................................................... 8 

6. Обработка результатов ......................................................................................................................... 11 

7. Охрана труда при проведении статических испытаний свай ............................................................ 11 

8. Мероприятия по охране труда при электросварочных работах ........................................................ 17 

9. Требования охраны труда и безопасности при работе с подъемными сооружениями. ............. 20 

Приложение А. Перечень свай для проведения испытаний статической 

вдавливающей/выдергивающей нагрузкой (обязательное) ...................................................................... 25 

Приложение Б. Схема расположения испытываемых свай ....................................................................... 26 

Приложение В. Схема испытательного стенда (справочное) ................................................................... 27 

Приложение Г. Гидравлическая система для нагружения свай ................................................................ 29 

Приложение Д. Нормативные ссылки (обязательное) ............................................................................... 30 

Приложение Е. Термины и определения (обязательное) .......................................................................... 31 

Приложение Ж. Обозначения и сокращения (обязательное) .................................................................... 32 

Приложение З. Журнал полевого испытания грунтов сваями .................................................................. 33 

Приложение И. Метрологическое обеспечение ......................................................................................... 35 

Приложение К. Информационное обеспечение ......................................................................................... 35 

Приложение Л. Карта оценки профессиональных рисков ........................................................................ 39 

 

 

 

  

 

https://geosmart.pro/


И
н
в
. 
№

 п
о

д
п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 
№

 д
у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

 
 

 
 

 

Лист 

3 
2024-ПИ-12/04 

Ли
т 

№ докум. Изм. Подп. Дат
а 

     

     

 

 

ООО НПО «ГЕОСМАРТ» 

 

1. Область применения 
 

1.1 Настоящая программа устанавливает требования к проведению статических 

испытаний грунтов сваями на объекте: «Московскеая обл.,». 
 

1.2 Настоящий документ следует использовать при проведении испытаний грунтов 

статической нагрузкой на свайные фундаменты, указанных в Приложении А. 
 
1.3 Настоящий документ предназначен для применения организациями, 

принимающими участие в производстве и контроле работ по монтажу испытываемых свай и 

статических испытаниях грунтов нагрузкой на свайные фундаменты по объекту: 

«Московскеая обл.,. Десятиэтажный многоквартирный жилой дом №48». 

2. Общие положения 

2.1 Настоящая ПИ разработана на основании: 

− ГОСТ 5686-2020 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями»; 

− проектной документации по объекту: «_____», шифра ___-2023-КР1, 

разработанной __________ в 2023 г.; 

− технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации по объекту: «Жилой дом №48 участок ___________», 

шифра СТД ИСП-21-ИГИ, выполненный ООО «____________» в 2024 г. 

2.2 Объектом испытаний являются забивные сваи, входящие в состав свайного 

основания жилого дома (схему расположения свай для испытаний статической нагрузкой 

смотреть в Приложении Б). 

2.3 Испытания грунтов сваями, расположенными на объекте, производятся с целью: 

− подтверждения достаточности несущей способности свай для восприятия 

расчетных нагрузок, указанных в рабочей документации; 

− определения зависимости перемещения свай в грунте от нагрузок и во времени. 

2.4 Свайные основания запроектированы из забивных свай. 

Монтаж забивных свай выполнять в соответствии с проектом производства работ. 

2.5  Испытываемые сваи (количество свай, геометрические параметры, 

испытательные нагрузки) приняты в соответствии с рабочей документацией и представлены в 

приложении А. 

2.6 Схема для проведения статических испытаний грунтов 

вдавливающей/выдергивающей нагрузкой на сваи представлена на рисунках В1/В1 

Приложения В. 

2.7 Нагружение свай, проведение замеров нагрузок, перемещений производится 

специализированной испытательной организацией, являющейся членом саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий, что подтверждается выпиской из реестра 

https://geosmart.pro/
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членов саморегулируемой организации. Выписка из реестра членов СРО приведена в 

Приложении К. 

3. Испытательное оборудование и приборы 

3.1 Состав установок и приборов для проведения испытания грунтов должен 

соответствовать требованиям Раздела 5 ГОСТ 5686-2020. 

3.2 Перечень необходимого оборудования и приборов приведен в Таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристики оборудования и приборов, применяемых при статических 

испытаниях свай 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Рекомендуемые характеристики 

1 

Реперная 

система 

 (на 1 сваю) 

Забивные стойки из уголка 50х50х5 длиной не менее 1,0 м (2 шт.) 

Неподвижные штанги из уголка 50х50х5 длиной 3,0 м (1 шт.) 

Схема реперной системы приведена в приложении В. 

2 

Приборы для 

измерения 

перемещения 

сваи 

Допускается применение прогибомеров Максимова с ценой деления 0,1 мм, 

с диапазоном рабочих температур от минус 20 0С до плюс 40 0С. Так же 

допускается применение прогибомеров с ценой деления 0,01 мм, с классом 

точности 1 по ГОСТ 577, с диапазоном рабочих температур от минус 150С 

до плюс 35 0С с обязательным выполнением условия применения 

инвентарных палаток и тепловых пушек для обогрева обеспечением 

температуры не ниже минус 100С в зоне расположения измерительных 

приборов на весь период статических испытаний грунтов сваями 

3 

Гидравлическая 

система 

 (на 1 сваю) 

Гидравлический домкрат ДУ200П150 (или аналог) гравитационным или 

пружинным возвратом (1 шт.).  

Гидравлический насос ручной, рассчитанный для работы с гидравлическим 

домкратом ДУ200П150 (1 шт.) 

Гидравлические рукава (1 шт.) высокого давления РВДИ2000 (или аналог). 

Манометр (1 шт.) 

Примечание: 

1. Рабочее значение температуры при эксплуатации от минус 200С до плюс 400С. 

2. Допускается применение средств измерений других типов, обеспечивающих указанные в 

таблице метрологические характеристики.  
 

3.3 В состав установки для статических испытаний грунтов на 

вдавливающие/выдергивающие нагрузки должны входить: 

− устройство для нагружения сваи и контроля величины силового воздействия на 

сваю: гидравлическая система: домкраты, гидравлические насосы, рукава высокого давления, 

манометры (для уменьшения зазора между домкратом и упором допускается применение 

стальных пластин); 

− опорная конструкция для восприятия реактивных сил, включающая анкерные сваи и 

систему балок;  

− реперная система (см. таблицу 1), включающая в себя стальные элементы, 

обеспечивающие неподвижное положение прогибомеров (рекомендуемая схема приведены в 

Приложении В); 
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− для измерения перемещений сваи в процессе испытания применять прогибомеры 

Максимова с ценой деления 0,1 мм, допускается применение индикаторов часового типа с 

величиной хода не менее 50 мм (ИЧ-50) по ГОСТ 577 с ценой деления 0,01 мм. 

Рекомендуемая схема испытательного стенда для проведения статических испытаний 

на вдавливающие/выдергивающей нагрузки представлена в Приложении В на рисунках В.1 и 

В.2. 

3.4 При использовании прогибомеров необходимо применять стальную проволоку 

диаметром 0,3 мм. Перед началом испытаний проволока должна быть подвергнута 

предварительному растяжению в течение 2 суток грузом массой 4 кг. В целях уменьшения 

влияния изменений температуры воздуха, трения в конструкции прогибомера, давления ветра 

и других факторов на результаты измерения рекомендуется принимать длину проволоки от 

прогибомера до места её крепления к испытываемому элементу не более 1,0 м. 

3.5 Специализированная испытательная организация должна обеспечить 

герметичность смонтированной гидравлической системы, входящей в состав установки по 

испытаниям грунтов сваями (собранные воедино насос, домкрат, рукава высокого давления и 

манометр). 

3.6 Для гидравлической системы, находящейся под давлением, не допускается 

наличие подтеков масла в местах соединений. Запрещено применять неисправные 

гидравлические системы. 

3.7 Ответственность за исправность и безопасную эксплуатацию испытательного 

оборудования и приборов (домкраты, гидравлические насосы, манометры, прогибомеры, 

рукава высокого давления, реперная система) несет специализированная испытательная 

организация. 

3.8 Все конструкции установок, применяемых для испытаний, должны быть 

рассчитаны на нагрузку, превышающую на 20 % наибольшую нагрузку, предусмотренную 

программой испытаний (Рисп).  

3.9 Монтаж испытательного стенда осуществляется подрядной строительной 

организацией, обеспечивающей прочность и устойчивость испытательного стенда при 

проведении испытаний. 

3.10 Количество прогибомеров, устанавливаемых симметрично относительно 

противоположных граней испытываемой сваи, должно быть не менее двух                                

(см. Приложение В). 

3.11 Все приборы, используемые для проведения измерений при испытаниях грунтов 

сваями, должны иметь свидетельства о поверке. Испытательное оборудование – 

гидравлический домкрат - должны иметь паспорта производителей. Не допускается 

https://geosmart.pro/
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применение измерительных приборов в неисправном состоянии и при отсутствии 

свидетельств о поверке. 

3.12 Допускается замена оборудования на аналогичное (с другим заводским 

номером), имеющее свидетельство о поверке (для измерительного оборудования) или паспорт 

производителя (для домкратов). 

3.13 Для уменьшения зазора между домкратом и упором допускается применение 

стальных пластин. 

4. Подготовка к испытаниям 

4.1 Подготовительные работы по монтажу испытываемых свай производятся в 

соответствии с утвержденной рабочей документацией по устройству свайных фундаментов, 

проекту производства работ и технологическим картам на данные виды работ. Перед 

погружением свай произвести экскавацию грунта до абс. отм. 267,320 (для Площадок №1 и 

№2) и 266,720 (для Площадки №3). Погружение свай производить с абс. отм. 267,320 (для 

Площадок №1 и №2) и 266,720 (для Площадки №3) до абс. отм. 256,920 (для Площадок №1 и 

№2) и 256,320 (для Площадки №3). 

4.2 Подготовительные работы по монтажу испытываемых забивных свай, а также 

последовательность выполнения подготовительных работ приведены в Таблице 2. 

4.3 Работы по монтажу испытываемых свай следует производить с фиксацией 

контролируемых параметров, представленных в Таблице 2. 

4.4 Специализированная испытательная организация должна обладать опытом 

производства работ по испытанию грунтов сваями, а также необходимым оборудованием и 

приборами. Перечень необходимого оборудования и приборов приведен в Таблице 1. 
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Таблица 2 – Перечень и последовательность выполнения подготовительных работ по 

устройству испытываемых свай при статических испытаниях 

№ 

п/п 
Вид работ Объем работ Контролируемые параметры 

Организация 

ответственная за 

проведение работ 

1 
Устройство 

испытываемых свай 
Каждая свая 

Перечень контролируемых 

параметров в соответствии с 

проектом производства работ на 

погружение свай 

Строительный 

подрядчик 

2 

Проверка 

гидравлической 

системы (домкрат, 

гидравлический насос 

рукав высокого 

давления, манометр) 

на герметичность 

Каждая 

собранная 

воедино 

гидравлическая 

система 

Требования к собранной воедино 

гидравлической системе приведены в 

п. 3.6 настоящей ПИ 

Специализированная 

испытательная 

организация 

3 

Монтаж 

испытательного 

стенда (анкерных свай 

и балки/система 

упоров и балки) 

Конструкция 

испытательного 

стенда 

(анкерные сваи 

и балки/упоры и 

балка) 

Требования к испытательному стенду 

приведены в разделе 3 настоящей ПИ 

Строительный 

подрядчик 

(анкерные сваи), 

специализированная 

испытательная 

организация (балки и 

упоры) 

4 

Установка 

испытательного 

оборудования и 

реперной системы 

Каждая свая 

Установка и наладка гидравлической 

системы (домкрат, гидравлический 

насос, рукав высокого давления, 

манометр) и реперной системы, а 

также прогибомеров в соответствии с 

разделом 3 и приложениями В, Г 

настоящей ПИ 

Специализированная 

испытательная 

организация 

  
 

4.5 Значения параметров и показателей погружения испытываемых свай 

фиксируются производителем свайных работ совместно с представителями организации, 

осуществляющей функции строительного контроля. 

4.6 Место испытаний должно быть освещено для возможности проведения 

испытаний круглосуточно. 

4.7 Испытания просадочных грунтов с замачиванием следует проводить на 

специально отведенной опытной площадке, расположенной на расстоянии не менее 1,5 H от 

строящегося объекта со стороны понижения рельефа площадки (H - общая толщина всех 

просадочных слоев грунта). Испытываемые сваи следует погружать на расстоянии 15 м от 

строящегося объекта. 

4.8 Замачивание основания сваи в просадочном грунте следует начинать перед 

испытанием сваи и продолжать вплоть до его окончания. 

4.9 Расход воды на замачивание грунта основания сваи до начала ее испытания             

≥ 20 м3 на каждый метр длины сваи (≥ 220 м3 для сваи С110.30-13.у). 

4.10 Замачивание грунта устанавливается из расчета не менее 1 суток на каждый 

метр глубины погружения сваи (не менее 10 суток). 

4.11 При испытаниях просадочных грунтов с замачиванием допускается применять 

локальное замачивание до коэффициента водонасыщения Sr≥0,8 в объеме грунта вокруг 

https://geosmart.pro/
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испытываемой сваи, ограниченном расстоянии от оси сваи 5d=1,5 м при забивных сваях (где 

d- диаметр сваи или наибольший размер поперечного сечения сваи). 

5. Испытания свай статической нагрузкой 
 

5.1 Статические испытания грунтов вдавливающей/выдергивающей нагрузкой на 

сваи следует производить с соблюдением требований ГОСТ 5686-2020, СП 24.13330.2021. 

5.2 Порядок проведения работ по испытанию свай статической 

вдавливающей/выдергивающей нагрузкой на сваи приведен на блок-схеме (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – блок-схема проведения работ по испытаниям свай статической 

вдавливающей/выдергивающей нагрузкой на сваи 

5.3 Испытания свай по настоящей ПИ проводятся при температуре окружающего 

воздуха от минус 20 
о
С до плюс 40 

о
С. 

Допускается проводить испытания грунтов сваями при температуре окружающего 

воздуха ниже минус 20 оС с обязательным применением инвентарных палаток и тепловых 

пушек для обогрева с обеспечением температуры не ниже минус 10 оС в зоне расположения 

измерительных приборов и испытательного оборудования на весь период статических 

испытаний грунтов сваями.  

5.4 При проведении инженерных изысканий требуемое минимальное расстояние 

для забивных железобетонных свай квадратного сечения от испытываемой натурной сваи до 

анкерных свай и до опор реперной системы в свету не менее 1,5 м согласно табл. 5.1 ГОСТ 

5686-2020. 

5.5 Испытание грунтов забивными сваями следует начинать после их “отдыха” 

(согласно п. 7.2.3 ГОСТ 5686) - не ранее чем через 6 суток. 

5.6 Осадку определяют как среднее арифметическое показание двух приборов, 

расположенных с противоположных сторон испытываемой забивной сваи. 

5.7 Расхождения в показаниях приборов для измерения осадки сваи (прогибомеров) 

не должны превышать: 

II) Нагружение сваи:

- за критерий условной стабилизации деформации принимать скорость осадки сваи на ступени нагружения, не превышающую 0,1 мм за 
последние 60 мин  (120 мин - для выдергивающих нагрузок) наблюдений; 

- каждую ступень нагружения выдерживать до условной стабилизации осадки сваи, но не менее 60 мин (120 мин - для выдергивающих 
нагрузок).

-III) Разгрузка сваи:

- продолжительность выдержки каждой ступени разгрузки принимают не менее 15 мин;

- после полной разгрузки (до нуля) следует проводить наблюдения за упругими перемещениями сваи в течение 60  мин.

I) Подготовительные работы:

- устройство испытываемых забивных свай;

- замачивание грунта; 

- монтаж испытательного стенда и гидравлической системы;

- установка и наладка реперной системы и прогибомеров.

https://geosmart.pro/
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− 50 % - при осадках (выходе) менее 1 мм; 

− 30 % - при осадках (выходе) от 1 до 5 мм; 

− 20 % - при осадках (выходе) более 5 мм. 

5.8 При нагружении сваи следует осуществлять постоянный визуальный контроль 

состояния всех элементов, входящих в состав установки для испытания свай. Необходимо 

контролировать надежность и безопасность силового оборудования, правильность работы 

измерительных приборов. Ответственным за осуществление визуального контроля является 

специализированная испытательная организация. 

5.9 При обнаружении неисправностей элементов испытательной установки, а также 

при расхождении показаний приборов более чем указанных в пункте 5.7 настоящей 

программы, ответственный за контроль должен незамедлительно сообщить представителям 

строительного контроля об обнаруженной неисправности или превышении показаний 

приборов. 

5.10 Решение о прекращении нагружения сваи, вызванного неисправностью 

элементов испытательной установки или расхождением в показаниях приборов, принимается 

специализированной испытательной организацией по согласованию с заказчиком. 

5.11 В случае непредвиденного перерыва в испытании проводят полную разгрузку 

сваи ступенями, равными удвоенным значениям ступеней нагружения. После полной 

разгрузки обязательно проводят измерения упругих перемещений через каждые 15 минут и 

заканчивают при приращении перемещения равном или менее 0,1 мм. После перерыва 

испытание должно быть продолжено, начиная с нагрузки, при которой произошел перерыв в 

испытаниях. 

Испытание грунтов вдавливающей нагрузкой на сваи 

 Нагружение испытываемой сваи проводят в соответствии с требованиями п. 

8.2.1 и п. 8.2.4 ГОСТ 5686-2020. Равномерно, без ударов, ступенями нагрузки, значение 

которых принимается равным 1/5 предполагаемой наибольшей испытательной нагрузки на 

сваю для первых трех ступеней нагружения и 1/10 – для последующих ступеней нагружения. 

5.13 Испытание следует прекратить при наступлении следующих моментов: 

- доведение нагрузки до значения наибольшей испытательной нагрузки на сваю (см. 

Приложение А), при выполнении критерия условной стабилизации деформации и значении 

общей осадки сваи менее 40 мм; 

- доведение нагрузки на сваю до значения, при котором общая осадка сваи превысит 

40 мм; 

- возникновение раскрытия трещин в железобетонных сваях более 0,3 мм. 

5.14 Каждую ступень нагружения выдерживать до условной стабилизации осадки 

сваи, но не менее 60 мин. За критерий условной стабилизации деформации принимать 

https://geosmart.pro/
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скорость осадки сваи на ступени нагружения, не превышающую 0,1 мм за последние 60 мин 

наблюдений. 

5.15 Разгрузку сваи проводят после прекращения испытания (см. п. 5.12 настоящей 

ПИ) ступенями, равными удвоенным значениям ступеней нагружения. Продолжительность 

выдержки каждой ступени разгрузки принимают не менее 15 мин. После полной разгрузки (до 

нуля) следует проводить наблюдения за упругими перемещениями сваи в течение 30 мин. 

5.16 На каждой ступени нагружения сваи снимать отсчеты по приборам в следующей 

последовательности (до наступления момента условной стабилизации перемещения сваи, 

критерий стабилизации перемещения сваи п. 5.14): 

− нулевой отсчет - перед нагружением сваи; 

− первый отсчет - сразу после приложения нагрузки; 

− второй отсчет - через 30 мин; 

− третий отсчет - через 1 час; 

− четвертый отсчет – через 1 час 30 мин; 

− последующие отсчеты – с интервалом 1 час. 

Испытание грунтов выдергивающей нагрузкой на сваи 

5.17 Допускается использовать сваи, с помощью которых проводилось испытание 

грунтов статической вдавливающей нагрузкой после «отдыха» свай (см. п. 5.5. настоящей 

программы). 

5.18 Нагружение испытываемой сваи проводят в соответствии с требованиями п. 8.5 

ГОСТ 5686-2020. Равномерно, без ударов, ступенями нагрузки, значение которых принимается 

равным 1/5 предполагаемой наибольшей испытательной нагрузки на сваю для первых трех 

ступеней нагружения и 1/10 – для последующих ступеней нагружения. 

5.19 Испытание следует прекратить при наступлении следующих моментов: 

- доведение нагрузки на сваю до значения, при котором перемещение сваи 

непрерывно возрастает без увеличения нагрузки; 

- доведение нагрузки на сваю до значения, при котором общий выход сваи превысит 

25 мм; 

- возникновение раскрытия трещин в железобетонных сваях более 0,3 мм. 

5.20 Каждую ступень нагружения выдерживать до условной стабилизации подъема 

(выхода) сваи, но не менее 120 мин. За критерий условной стабилизации деформации 

принимать скорость подъема сваи на текущей ступени нагружения не более 0,1 мм за 

последние 120 мин наблюдений. 

https://geosmart.pro/
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5.21 На каждой ступени нагружения сваи снимать отсчеты по приборам в 

соответствии с п. 5.16 настоящей ПИ (до наступления момента условной стабилизации 

перемещения сваи, критерий стабилизации перемещения сваи смотри п. 5.20). 

6. Обработка результатов 

6.1 Результаты испытания грунтов сваей оформляют в виде графиков зависимости 

деформации (осадки) от нагрузки и измерения деформации во времени по ступеням 

нагружения. 

6.2 Масштаб графиков при испытании натурной сваей статической вдавливающей  

нагрузкой принимают: 

− по вертикали - 1 см, равный 1 мм осадки сваи; 

− по горизонтали - 1 см, равный 50 кН нагрузки; 1 мм, равный 10 мин выдержки 

нагрузки. 

6.3 Масштаб графиков при испытании натурной сваей статической выдергивающей  

нагрузкой принимают: 

− по вертикали - 1 см, равный 1 мм выхода сваи; 

− по горизонтали - 1 см, равный 50 кН нагрузки; 1 мм, равный 10 мин выдержки нагрузки 

6.4 Частные значения предельного сопротивления сваи по грунту по результатам 

полевых испытаний грунтов сваями определяют в соответствии с нормами проектирования 

свайных фундаментов. 

7. Охрана труда при проведении статических испытаний свай 

7.1 К проведению статических испытаний допускаются работники, имеющие 

соответствующую квалификацию, не моложе 18 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний, прошедшие первичный инструктаж и проверку знаний настоящей ПИ, 

инструкций по охране труда. 

7.2 Непосредственно на месте проведения испытаний весь персонал должен пройти 

инструктаж по охране труда и противопожарный инструктаж в соответствии с действующей 

системой по охране труда на месте проведения испытаний. 

7.3 Расположение персонала, не участвующего в испытаниях, должно гарантировать 

его безопасность. 

7.4 Погрузочно–разгрузочные работы и складирование грузов на месте испытаний 

выполняются по технологическим картам погрузочно-разгрузочным работ.  

7.5 Аттестация, проверка знаний, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ (инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем месте, проверка 

знаний требований охраны труда, методов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим) работников подрядных организаций должны проводиться в соответствии с 
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требованиями Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения 

по охране труда и проверки знания требований охраны труда». 

7.6 Обеспечение безопасных условий труда при проведении строительно-

монтажных работ должно осуществляться с соблюдением требований Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении 

Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». 

7.7 Применение техники и оборудования должно осуществляться с соблюдением 

инструкций по их эксплуатации и правил безопасности при проведении работ. 

7.8 При проведении работ должны применяться коллективные средства защиты в 

соответствии с ГОСТ 12.4.011-89. 

7.9 Во время производства работ весь персонал, участвующий в статических 

испытаниях грунтов сваями, должны быть в защитных касках и спецодежде. На месте 

испытаний грунтов сваями необходимо иметь аптечку первой помощи. 

7.10 Для предотвращения повреждений здоровья работников во время производства 

строительно-монтажных работ должны выполняться мероприятия, приведенные в Таблице 3. 

Таблица 3 – План мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья 

работников во время производства строительно-монтажных работ 

Мероприятие 

Ссылка согласно настоящей 

Программе статических 

испытаний грунтов сваями 

1. Организационные мероприятия 

Назначить приказами ответственных за безопасную 

организацию работ в соответствии с требованиями норм и 

правил по охране труда. 

П. 7.14 

Составить единый перечень вредных и (или) опасных 

производственных факторов, опасностей, включающий: 

а) перечень факторов, присутствующих на территории, но 

не связанных с характером выполняемых работ; 

б) перечень факторов, возникающих в результате 

производства работ (оказания услуги); 

в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой 

уровней профессиональных рисков для здоровья 

работников и учетом вероятности возникновения и тяжести 

последствий отдельных заболеваний и состояний. 

Таблица 4, п. 7.15 и Приложение 

Л 

Составить план мероприятий по эвакуации и спасению 

работников при возникновении аварийной ситуации и при 

проведении спасательных работ. 

П. 7.16 

Организовать непрерывную связь и 

координацию зависимых работодателей, производящих 

работы (оказывающих услуги) на территории до начала, во 

время и после окончания работ. 

П. 7.17 

Проводить мониторинг соблюдения требований охраны П. 7.18 

https://geosmart.pro/
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труда. 

2. Технические мероприятия 

Установить на время выполнения работ в соответствии с 

проектной документацией предохранительных, защитных и 

сигнализирующих устройств (приспособлений), в том 

числе для производственного оборудования, в целях 

обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной 

защиты. 

П. 7.19 

Определить: 

• границы опасных зон на время выполнения работ 

по действию опасных факторов на территории; 

• рабочие места на которых работы выполняются по 

наряду-допуску; 

• места установки защитных ограждений и знаков 

безопасности. 

П. 7.20 

Принять меры по снижению уровня воздействия, в том 

числе за счет изменения графика работ, или устранение 

влияния вредных производственных факторов на 

работников на их рабочих местах. 

П. 7.21 

Организовать уборку территории и производственных 

помещений, своевременное удаление и 

обезвреживание отходов производства. 

П. 7.22 

3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты и смывающими средствами 
П. 7.23 

 

7.11 Такелажные и грузозахватные приспособления (стропы, траверсы и т.п.) должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 34016-2016 и ГОСТ 33715-2015. 

7.12 Подключение инструментов и оборудования к источникам питания должно 

выполняться только аттестованным электриком. 

7.13 Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны быть 

прекращены. 

7.14 Назначить приказами ответственных за безопасную организацию работ в 

соответствии с требованиями норм и правил по охране труда. 
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Таблица 4 - Единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 

опасностей и принятые защитные меры 

№ 

п/п 
Опасность Принятые защитные меры 

1 2 3 

Опасности, общие для всех рабочих зон 

1 Воздействие факторов пожара 

из-за возгорания 

транспортного средства, 

машины 

Организация ликвидации аварийной ситуации (пожара); Организация 

безопасной эксплуатации транспортных средств, машин; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

2 Травмирование движущимися 

(опрокидывающимися)  

подъемными сооружениями 

или строительными машинами 

их элементами или 

перемещаемым грузом 

Организация безопасной эксплуатации механизмов, машин и оборудования; 

Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ); Организация работ и 

тех. процессов на основе технологической документации (тех. карты, ППР 

и др.); 

Общие защитные меры на рабочем месте 

3 Травмирование в результате 

аварии подъемного 

сооружения (грузоподъемного 

крана, подъемника и др.) 

Организация безопасной эксплуатации оборудования; Конструктивные 

системы и устройства безопасности подъемных сооружений и 

строительных машин; Организация работ и тех. процессов на основе 

технологической документации (тех. карты, ППР и др.); 

Общие защитные меры на рабочем месте 

4 Травмирование транспортным 

средством или его элементами 

в процессе его ремонта или 

обслуживания 

Конструктивные системы и устройства безопасности транспортного 

средства; Организация безопасной эксплуатации транспортных средств, 

машин; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

5 Переохлаждение от 

воздействия пониженных 

температур воздуха 

Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ); Защита временем; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

6 Перенапряжение зрительного 

анализатора 

Защита временем; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

Рабочая зона: Участок для испытаний 

7 Раздавливание из-за 

обрушения горной породы 

Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ); Визуальные 

информационные средства: сигнальная разметка, знаки безопасности; 

Сигнально-ограждающие средства; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

8 Наезд на человека 

движущегося транспортного 

средства при выполнении 

работ на территории 

организации (ДТП) 

Визуальные информационные средства: сигнальная разметка, знаки 

безопасности; Организация безопасной эксплуатации территории; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

9 Падение предметов большой 

массы в местах выполнения 

работ 

Организация безопасной эксплуатации оборудования; Применение средств 

индивидуальной защиты (СИЗ); 

Общие защитные меры на рабочем месте 

10 Падение на человека 

предметов, грузов, 

перемещаемых  подъемным 

сооружением 

(грузоподъемным краном, 

Организация безопасной эксплуатации механизмов, машин и оборудования; 

Организация работ и тех. процессов на основе технологической 

документации (тех. карты, ППР и др.); Применение средств 

индивидуальной защиты (СИЗ); 
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подъемником и др.) Общие защитные меры на рабочем месте 

11 Травмирование из-за 

разрушения конструкций, 

зданий, сооружений, опалубки, 

средств подмащивания, обвала 

грунта при строительных и 

ремонтных работах 

 

Организация безопасной эксплуатации оборудования; Сигнально-

ограждающие средства; Применение средств индивидуальной защиты 

(СИЗ); Организация работ и тех. процессов на основе технологической 

документации (тех. карты, ППР и др.); 

Общие защитные меры на рабочем месте 

12 Укус насекомых Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ); 

Общие защитные меры на рабочем месте 

13  Тепловой удар (воздействие 

повышенных температур 

воздуха) 

Защита временем; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

14 Воздействие локальной 

вибрации при использовании 

ручных механизмов 

Контроль (периодический) уровней (концентраций) вредных (опасных) 

факторов на рабочем месте; Применение средств индивидуальной защиты 

(СИЗ); Защита временем; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

15 Опасность, связанная с 

рабочей позой 

Защита временем; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

16 Падение человека с высоты 

менее 1,8 м в осмотровую 

канаву (яму, колодец) 

Защитные ограждения (преодолеваемые, съемные); Сигнально-

ограждающие средства; Организация безопасной эксплуатации помещений; 

Визуальные информационные средства: сигнальная разметка, знаки 

безопасности; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

17 Падение в результате 

спотыкания на открытой 

территории и объектах 

организации (случайные 

предметы, неровности, пороги, 

ступени и др.) 

Сигнально-ограждающие средства; Сигнальная разметка; Организация 

безопасной эксплуатации территории, зданий, сооружений; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

18 Поражение током при 

напряжении до 0,4 кВ 

Изоляция, защитные ограждения токоведущих частей, заземление, 

зануление; Визуальные информационные средства: сигнальная разметка, 

знаки безопасности; Организация безопасной эксплуатации оборудования; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

19 Воздействие повышенного 

уровня шума при 

использовании инструмента 

или оборудования 

 

Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ); Контроль 

(периодический) уровней (концентраций) вредных (опасных) факторов на 

рабочем месте; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

20 Порез частей тела об острые 

кромки материалов, 

инструментов, оборудования 

Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ); 

Общие защитные меры на рабочем месте 

21 Опасности, общие для всех 

рабочих зон 

Защитные меры общих опасностей 

Рабочая зона: Кабина крана 

22 Воздействие общей вибрации Контроль (периодический) уровней (концентраций) вредных (опасных) 

факторов на рабочем месте; Защита временем; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

23 Тепловой удар при длительном 

нахождении в помещении 

(кабине) с высокой 

Защита временем; 

Общие защитные меры на рабочем месте 
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температурой воздуха 

24 Опасности, общие для всех 

рабочих зон 

Защитные меры общих опасностей 

7.15. Карты оценки профессиональных рисков работников Подрядчика представлены в 

Приложении Л. 

7.16. При поломке или неисправности транспортного средства работник обязан: 

1. Немедленно заглушить транспортное средство; 

2. Сообщить об остановке работы непосредственному руководителю; 

3. Ожидать указаний от непосредсвтенного руководителя. 

Перед началом мероприятий по спасению необходимо: 

1.    Известить специализированные службы о происшествии. 

2.    Остановить все работы. 

3.   Определить причину происшествия с пострадавшим и убедиться, что эти причины не 

окажут никакого травмирующего воздействия на команду, проводящую спасение. 

При проведении спасательных работ необходимо: 

1.  Обеспечить оказание первой помощи и предотвращение дополнительных травм для 

пострадавшего. 

2.  Эвакуировать пострадавшего в безопасное место, в котором ему может быть оказана 

профессиональная медицинская помощь. 

3. Организация транспортировки пострадавшего должна быть приемлемой на 

протяжении всей операции, действия спасателей должны быть эффективными и ни в коем случае 

не должны ухудшать состояние пострадавшего. 

7.17. Связь и координация Заказчика и Подрядчика на территории до начала, во время и 

после окончания работ осуществляется с помощью мобильного телефона, в том числе с 

помощью мессенджеров. 

7.18. Заказчик и Подрядчик обязаны проводить мониторинг соблюдения требований 

охраны труда, включая выдачу предписаний для устранения выявленных нарушений. 

7.19. В целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты на время 

выполнения работ в соответствии с проектной документацией Подрядчик устанавливает 

предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства (приспособления), в том числе 

для производственного оборудования. 

7.20. Опасная зона работы оборудования и механизмов должна устанавливаться согласно 

требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции 

и ремонте», снабжаться защитными ограждениями и надписями установленного порядка. В 

процессе выполнения работ следует вести постоянный контроль за исправностью ограждений с 

записью в соответствующий журнал. 
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7.21. Для снижения уровня воздействия вредных производственных факторов на 

работников на их рабочих местах применяются следующие меры: 

1. Применение специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

2. Регламентированные перерывы во время работы. 

3. Проведение периодических медицинских осмотров. 

7.22. По окончании работ на территории Заказчика организована уборка территории и 

производственных помещений, своевременное удаление и обезвреживание отходов производства 

силами Подрядчика. 

7.23. Средства индивидуальной защиты и смывающие средства выданы в соответсвтии с 

Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 767н "Об утверждении Единых типовых норм 

выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств". 

8. Мероприятия по охране труда при электросварочных работах 

8.1. Требования охраны труда при организации проведения работ 

8.1.1. К выполнению электросварочных работ допускаются работники в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр, инструктажи 

по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на 

рабочем месте и проверку знаний в установленном порядке. Периодическая проверка знаний 

проводится не реже одного раза в 12 месяцев. 

8.1.2. Работники выполняющие электросварочные работы должны иметь группу по 

электробезопасности не ниже 2-ой. 

8.1.3. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае на производстве, о всех замеченных 

им нарушениях Правил, неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

8.1.4. Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а 

также средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается. 

8.1.5. Лицами, ответственными за проведение огневых работ, является главный инженер, 

который обязан проинструктировать сварщиков о мерах противопожарной безопасности с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

8.2. Требования охраны труда к организации рабочих мест 

8.2.1. На временных рабочих местах потушенные горелки или резаки могут 

подвешиваться на части обрабатываемой конструкции. 

8.2.2. При сварке на открытом воздухе несгораемые экраны (щиты) устанавливаются в 

случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках 
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интенсивного передвижения работников. Если экранирование невозможно, работников, 

подвергающихся опасности воздействия открытой электрической дуги, необходимо защищать с 

помощью средств индивидуальной защиты. 

8.2.3. По окончании проведения огневых работ контролировать место проведения работ 

от возможного возгорания в течение 4-х часов. 

8.3. Требования охраны труда при осуществлении технологических процессов 

8.3.1.  До начала производства работ получить наряд-допуск на выполнение 

огневых работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

8.3.2. Для выполнения электросварочных работ в охранных зонах сооружений или 

коммуникаций наряд-допуск согласуется с представителем организации, в чьем ведении 

находятся данные коммуникации и сооружения (организации, которой принадлежат данные 

коммуникации). 

8.3.3. До начала работ убедиться в том, что поблизости нет легковоспламеняющихся 

предметов, кислородопроводов, газопроводов.  

8.3.4. Перед началом выполнения электросварочных работ следует убедиться, что 

поверхность свариваемых заготовок, деталей сухая и очищена от смазки, окалины, ржавчины и 

других загрязнений. 

8.3.5. Поверхности свариваемых и наплавляемых заготовок и деталей, покрытых 

антикоррозийными грунтами, содержащими вредные вещества, предварительно зачищаются от 

грунта на ширину не менее 100 мм от места сварки. 

8.3.6. Не допускается проведение электросварочных работ с приставных лестниц и 

стремянок, а также одновременное производство электросварочных работ внутри емкостей. 

8.3.7. Запрещается размещать легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы на 

расстоянии менее 5 м от места производства электросварочных работ. 

8.3.8.  При выполнении электросварочных работ на открытом воздухе над сварочными 

установками и сварочными постами сооружаются навесы из негорючих материалов для защиты 

от прямых солнечных лучей и осадков. При отсутствии навесов электросварочные работы во 

время осадков прекращаются. 

8.4. Требования охраны труда при эксплуатации оборудования и инструмента 

8.4.1. Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под 

напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки заземляются, а у 

сварочного трансформатора заземляющий болт корпуса соединяется с зажимом вторичной 

обмотки, к которому подключается обратный провод. Заземляющий болт располагается в 

доступном месте и снабжается надписью "Земля" (при условном обозначении "Земля"). 

8.4.2. В качестве обратного провода или его элементов могут быть использованы 

стальные шины и конструкции. Соединение между собой отдельных элементов, применяемых в 
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качестве обратного провода, должно быть надежным и выполняться на болтах, зажимах или 

методом сварки. 

8.4.3. Подключение кабелей к сварочному оборудованию осуществляется с применением 

опрессованных или припаянных кабельных наконечников. 

8.4.4. Сварочные цепи по всей длине изолируются и защищаются от механических 

повреждений. При прокладке или перемещении сварочных проводов принимаются меры против 

их соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. 

Расстояние от сварочных проводов до баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с 

горючими газами - не менее 1 м. 

8.4.5.  Электрододержатели для ручной сварки должны обеспечивать надежное зажатие и 

быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания их корпусов 

на свариваемые детали при временных перерывах в работе или при случайном их падении на 

металлические предметы. Рукоятки электрододержателей изготавливаются из негорючего 

диэлектрического и теплоизолирующего материала. Присоединение проводов к 

электрододержателям осуществляется механическими зажимами или методом сварки. 

Запрещается применение самодельных электрододержателей. 

8.4.6. Передвижные электросварочные установки, а также переносные машины 

термической резки во время их перемещения отключаются от электрической сети. 

8.4.7. Исправность оборудования для производства электросварочных работ не реже 

одного раза в шесть месяцев проверяется работниками, назначенными работодателем 

ответственными за содержание в исправном состоянии соответствующего вида оборудования. 

8.5. Требования охраны труда при выполнении ручной дуговой сварки 

8.5.1. При выполнении ручной дуговой сварки должны соблюдаться следующие 

требования: 

1) кабели (провода)электросварочных машин располагаются на расстоянии не менее 

0,5 м от трубопроводов кислорода и не менее 1 м от трубопроводов ацетилена и других горючих 

газов; 

2) электросварочные трансформаторы и другие сварочные агрегаты включаются в 

электрическую сеть посредством рубильников или пусковых устройств. 

8.5.2. При ручной дуговой сварке запрещается: 

1) подключать к одному рубильнику более одного сварочного трансформатора или 

другого потребителя тока; 

2) производить ремонт электросварочных установок, находящихся под напряжением; 

3) сваривать свежеокрашенные конструкции; 

4) использовать заземляющие провода, металлические конструкции зданий и 

технологическое оборудование в качестве обратного провода электросварки; 
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5) применять средства индивидуальной защиты из синтетических материалов, 

которые не обладают защитными свойствами, разрушаются от воздействия сварочной дуги и 

могут возгораться от искр и брызг расплавленного металла, спекаться при соприкосновении с 

нагретыми поверхностями; 

6) при перерывах в работе и по окончании работы оставлять на рабочем месте 

электросварочный инструмент, находящийся под электрическим напряжением. 

8.5.3. В случае возникновения пожара немедленно сообщить руководителю работ, 

Заказчику и в пожарную охрану по тел 101 или 112 и приступить к ликвидации возгорания. 

 

 9. Требования охраны труда и безопасности при работе с подъемными 

сооружениями. 

 

9.1 ПС - подъёмное сооружение. 

         9.2 Эксплуатацию ПС проводить с учетом требований «Правил безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». 

         9.3 Находящийся в работе ПС должен быть снабжен табличками с обозначением 

регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего частичного и 

полного технического освидетельствования. 

9.4 Для предотвращения и (или) минимизации последствий аварий, инцидентов на ОПО с 

учетом возможной потери жизни и (или) здоровья людей в процессах должны 

выполняться следующие общие принципы (требования) промышленной безопасности 

ПС:  

а) соответствие паспортных грузовых и высотных характеристик ПС требованиям 

технологического процесса;  

б) соответствие группы классификации (группы режима работы) ПС, а также групп 

классификаций механизмов, установленных на ПС, требованиям обслуживаемого ПС 

технологического процесса;  

в) соответствие прочности, жесткости, местной или общей устойчивости и 

уравновешенности (последнее только для стрел ПС, имеющих в конструкции систему 

уравновешивания) элементов металлоконструкции и механизмов ПС нагрузкам в рабочем и 

нерабочем состояниях.  Указанные соответствия должны соблюдаться во всем диапазоне 

температур рабочего и нерабочего состояний ПС, а также с учетом внешних воздействий, в 

том числе воздействия от взрывопожароопасных и химически агрессивных сред, нагрузок от 

ветра (для ветрового района установки), снега и льда (для ПС, установленных на открытом 

воздухе) и возможных нагрузок от сейсмических воздействий (для ПС, установленных в 

сейсмически активных районах). В случае, когда в паспорте ПС отсутствует запись о 

соответствии ПС ветровому району и сейсмичности района установки, указанные сведения 

могут быть подтверждены изготовителем ПС с предоставлением расчетов ветровой нагрузки и 

сейсмоустойчивости ПС;  

г) соответствие оснащенности ПС регистраторами, ограничителями и указателями, 

указанными в паспорте ПС, а также требованиям обеспечения безопасности технологического 

процесса, обслуживаемого ПС;  

д) соответствие фактического срока службы ПС (срок службы исчисляется со дня 
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изготовления ПС), указанному изготовителем ПС, если фактический срок службы не 

продлевался по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности;  

е) соответствие прочности, жесткости, устойчивости строительных конструкций (в том 

числе зданий, сооружений, рельсовых путей и (или) площадок установки ПС) нагрузкам от 

установленных ПС с учетом нагрузок от других технологических машин и оборудования;  

ж) соответствие требованиям промышленной безопасности в процессах монтажа 

(демонтажа), наладки, эксплуатации, в том числе ремонта, реконструкции и ликвидации ПС, 

приведенных в настоящих ФНП. 

9.5 Перед началом производства работ на объекте, ПС должен быть осмотрен на предмет 

исправности его состояния. Также ПС должен иметь данные о регистрации в органах 

Ростехнадзора. 

9.6 Перед началом работ на объекте, ПС должен пройти успешное техническое 

освидетельствование. Техническое освидетельствование в свою очередь не должно 

быть просрочено и должно соответствовать срокам проведения освидетельствования: 

 а) частичному — не реже одного раза в 12 месяцев;  

 б) полному — не реже одного раза в 3 года, за исключением редко используемых ПС 

(ПС для обслуживания машинных залов, электрических и насосных станций, компрессорных 

установок, а также других ПС, используемых только при ремонте оборудования, для которых 

полное техническое освидетельствование проводят 1 раз в 5 лет). 

9.7 Работы выполнять под руководством лица, ответственного за безопасное 

производство работ кранами. 

9.8 К работе с подъемным сооружением допускается только обученный и аттестованный 

персонал. Ответственный за производство погрузочно- разгрузочных работ обязан 

проверить исправить грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, 

подмостей и прочего погрузочно - разгрузочного инвентаря, а также разъяснить 

работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение 

подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке). 

9.9 Не допускается использование грузозахватных приспособлений, не имеющих бирок, 

неисправных и не соответствующих по грузоподъемности поднимаемому грузу. 

9.10 На месте производства работ не допускается присутствие лиц, не имеющих 

прямого отношения к производимой работе. 

9.11 Подъем и перемещение груза необходимо производить в соответствии со схемой 

строповки, в случае отсутствия схемы – в присутствии и под руководством лица, 

ответственного за безопасное производство работ кранами. 

9.12 Демонтаж каждой конструкции (элемента) выполнять в следующей 

последовательности: 

­ Застропить конструкцию на крюк ПС. Выбрать слабину и дать натяжение 

стропами; 

­ Поочередно или одновременно произвести открепление опорных узлов 

конструкции. Открепление выполнять в основном путем газовых резки элементов. 

­ Убедившись в полном снятии креплений произвести подъем конструкции 

сначала на высоту 200-300 мм для проверки надежности строповки и отсутствия зацеплений, а 

затем выполнять окончательный подъем с последующей укладкой конструкции на землю в 

горизонтальном положении. При необходимости ликвидации защемлений и зацеплений, а 

также «прикипания» металла использовать металлические клинья. 
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9.13 Подъём и перемещение груза не должны производиться при нахождении людей 

под грузом. 

9.14 Груз при его перемещении в горизонтальном направлении должен быть 

предварительно поднят на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов. 

9.15 Опускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого 

место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания 

устанавливаемого груза. 

9.16 При работе подъемного сооружения не допускается: 

­ нахождение людей вблизи работающего крана во избежание зажатости их между 

поворотной и неповоротными частями крана; 

­ нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым грузом; 

­ пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их 

подъема или перемещения; 

­ подъем конструкций и материалов неизвестной массы (веса); 

­ освобождение (подъем) зажатых или заваленных конструкций и материалов; 

­ подтаскивание грузов; 

­ строповка конструкций стропами, не имеющими бирок с указанием их 

грузоподъемности и даты их изготовления, а также по схемам, отличным от схем строповки, 

указанных в ППР; 

­ оставлять на весу поднятые элементы конструкций и оборудования во время 

перерывов в работе.  

9.17 Для поворота груза и наведения на место укладки (штабель или транспортное 

средство) использовать ручные оттяжки из капронового или пенькового каната, 

привязываемые до его подъёма. 

9.18 Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно- 

разгрузочных работ, должно соответствовать габаритам перемещаемого груза. 

Нахождение людей в кузове или в кабине автомашины при подъеме - опускании груза 

- запрещается. 

9.19 Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и 

меть уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - соответствовать проекту 

производства работ. 

9.20 Подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, 

отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и 

монтаж - запрещается. 

9.21 ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ПС. 

­ Операторы, прошедшие обучение и имеющие удостоверение на право 

управления ПС, должны знать (иметь): 

­ руководства по эксплуатации ПС и приборов безопасности предприятий-

изготовителей; 

­ производственную инструкцию; 

­ устройство ПС, назначение, принципы действия и устройство узлов, механизмов 

и приборов безопасности стреловых кранов в объеме программы обучения; 

­ устройство грузозахватных приспособлений; 

­ инструкцию по охране труда; 

­ приемы и способы оказания первой помощи пострадавшим. 
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­ удостоверение (или отметка в удостоверении машиниста крана) по 

электробезопасности, не ниже II-ой группы. 

­ удостоверение по ПТМ (Пожарно-Технический Минимум). 

­ при выходе на смену оценивать состояние основных узлов и агрегатов; 

­ перед подъемом проконтролировать надежность закрепления груза; 

­ правильно управлять механизмами для погрузочно-разгрузочных работ; 

­ знать и руководствоваться командами стропальщика; 

­ контролировать работу измерительных приборов; 

­ вовремя проводить обслуживание крана. 

9.22 ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКА. 

Руководство предприятия (Эксплуатирующая ПС организация) для обвязки, зацепки, 

закрепления груза и подвешивания его на крюк крана при помощи строп, специальных 

грузозахватных приспособлений или тары должно назначить (приказом или распоряжением) 

обученных и аттестованных стропальщиков. 

Стропальщиками для подъема крупных грузов назначаются ОПЫТНЫЕ стропальщики, 

имеющие опыт подъема критических и крупных грузов. 

Если груз подвешивается на крюк крана без предварительной обвязки (груз, имеющий 

петли, рымы, цапфы, а также находящийся в ковшах, бадьях, контейнерах или другой таре) 

или захватывается полуавтоматическими захватами, к выполнению обязанностей 

стропальщиков могут допускаться рабочие основных профессий, дополнительно обученные 

по сокращенной программе, согласованной с органами Ростехнадзора. 

Рабочему, аттестованному по профессии стропальщика, выдается соответствующее 

удостоверение за подписью председателя квалификационной комиссии. Во время работы 

стропальщик должен иметь это удостоверение при себе и предъявлять его по требованию 

инспектора Ростехнадзора, специалиста ответственного за безопасное производство работ с 

применением ПС, а также по требованию оператора ПС. 

Для подвешивания на крюк груза без предварительной обвязки (груз, имеющий петли, 

рымы, цапфы, а также находящийся в ковшах, бадьях, контейнерах или другой таре) или в тех 

случаях, когда груз захватывается полуавтоматическими захватными устройствами, могут 

допускаться рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии 

«стропальщик» по сокращенной программе. К этим рабочим должны предъявляться те же 

требования, что и к стропальщикам. Число стропальщиков, обслуживающих грузоподъемную 

машину, определяется специалистом, ответственным за безопасное производство работ с 

применением ПС. При работе двух и более стропальщиков один из них назначается старшим с 

отметкой в журнале инструктажа. В тех случаях, когда зона, обслуживаемая краном, из 

кабины крановщика (машиниста, оператора) не видна полностью, для передачи сигналов 

стропальщика крановщику специалист, ответственный за безопасное производство работ с 

применением ПС, должен назначить сигнальщика из числа опытных стропальщиков. 

Стропальщик в своей работе подчиняется специалисту, ответственному за безопасное 

производство работ с применением ПС. Допущенный к самостоятельной работе стропальщик 

должен иметь общее представление об устройстве обслуживаемой грузоподъемной машины. 

Обученный и имеющий на руках удостоверение стропальщик должен знать: 

­ Установленный на предприятии порядок обмена сигналами между стропальщиком и 

крановщиком  

­ Производственную инструкцию для стропальщиков по безопасному производству 

работ грузоподъемными машинами; 

­ Назначение и конструктивные особенности грузозахватных приспособлений; 

https://geosmart.pro/


И
н
в
. 
№

 п
о

д
п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 
№

 д
у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

 
 

 
 

 

Лист 

24 
2024-ПИ-12/04 

Ли
т 

№ докум. Изм. Подп. Дат
а 

     

     

 

 

ООО НПО «ГЕОСМАРТ» 

 

­ Схемы строповки грузов; 

­ Порядок осмотра и нормы браковки грузозахватных приспособлений; 

­ Нормы заполнения тары; 

­ Грузоподъемность строп; 

­ Предельную длину и диаметр строп; 

­ Настоящий ППР и (технологические карты при их наличии); 

­ Порядок и габариты складирования грузов; 

­ Назначение и порядок применения строп, цепей, канатов и других грузозахватных 

приспособлений; 

­ Меры безопасности и условия производства работ ПС на участке; 

­ Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов; 

­ Способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 

­ Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения; 

­ Расположение рубильника, подающего напряжение на кран с электроприводом. 

Стропальщик должен уметь: 

­ Выполнять обвязку и зацепку различных грузов для их подъема и перемещения; 

­ Выполнять укладку (установку) груза в проектное положение и снятие грузозахватных 

приспособлений (расстроповку); 

­ Выбирать стропы в соответствии с массой и размерами перемещаемого груза; 

­ Определять пригодность грузозахватных приспособлений и правильно их применять; 

­ Правильно подавать сигналы оператору ПС; 

­ Пользоваться при необходимости средствами пожаротушения на рабочем месте; 

­ Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 

­ Отключать ПС от электрической сети в аварийных случаях. 
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Приложение А. Перечень свай для проведения испытаний статической вдавливающей/выдергивающей 

нагрузкой (обязательное) 
 

     Таблица А.1 - Перечень свай для проведения испытаний статической вдавливающей/выдергивающей нагрузкой 

№ 

п/п 

Кол-во 

испытываемых 

свай, шт 

Номер сваи/ 

Площадка  
Тип свай 

Попере

чный 

размер, 

мм 

Длина 

свай, м 

Абсолютная 

отметка низа 

сваи 

Тип 

статических 

испытаний 

Нагрузки 

Рисп,  

тс (кН) 

Ступени нагрузки,  

тс (кН) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 3 

1/ Площадка №1 

Забивные 

С110.30-13.у 
300х300 11,0 

256,920 Вдавливающей 

нагрузкой 

по п. 8.2 ГОСТ 

5686-202020 

    

Нагружение: 

ступени 1 - 7 

не менее 60 мин; 

 

Разгрузка: 

ступени 8 - 10 по 

15 мин; 

ступень 11 - 60 

мин. 

2/ Площадка №2 

3/ Площадка №3 256,320 

2 3 

1/ Площадка №1 

Забивные 

С110.30-13.у 
300х300 11,0 

256,920 Выдергивающей 

нагрузкой 

по п. 8.5 ГОСТ 

5686-202020 

    

Нагружение: 

ступени 1 - n 

не менее 120 мин; 

до непрерывного 

вырастания 

выхода сваи; 

до выхода сваи 

более 25 мм. 

2/ Площадка №2 

3/ Площадка №3 256,320 

Основание под пятой свай ИГЭ-3: Непросадочная часть глины твердой легкой, с частыми прослоями суглинка твердого тяжелого, красно-желтого, ярко-желтого, серо-желтого, рыжего 

цвета переходящего в зеленовато-серый, со слабыми структурными связями в кровле, с глубиной – структурный, жирный на ощюпь, с включением дресвы и щебня до 5% (местами до 10-15% 

в подошве слоя). 

  

1. Pисп, тс (кН) – вертикальная вдавливающая/выдергивающая нагрузка, передаваемая на сваю в процессе испытаний.
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Приложение Б. Схема расположения испытываемых свай  

«Челябинская обл., Сосновский район, примерно в 1190 м по направлению на 

северо-запад от ориентира пос. Западный. Десятиэтажный многоквартирный 

жилой дом №48» 
  

 
 

Примечание. Испытываемые сваи погружаются на расстоянии не менее 15 м от строящегося объекта. 

Площадка №1 Площадка №2 Площадка №3 

https://geosmart.pro/
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Приложение В. Схема испытательного стенда (справочное) 
 

 

  
*Длина монтажного шва 80 мм (двусторонний сварной шов kf = 9 мм) 

1 – испытуемая свая; 2 – анкерная свая; 3 – реперная система с прогибомерами; 

4 – домкрат с манометром; 5 – система упоров, балок; 6 – пластины. 

 

Рисунок В.1 – Схема испытательного стенда на вдавливающую нагрузку.  
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*Длина монтажного шва 100 мм (односторонний сварной шов kf = 13 мм). 

 

1 – испытуемая свая; 2 – пластины; 3 – реперная система с прогибомерами; 

4 – домкрат с манометром; 5 – система упоров, балок; 7 –опора. 

 
Рисунок В.2 – Схема испытательного стенда на выдергивающую нагрузку. 
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Приложение Г. Гидравлическая система для нагружения свай 
 

Элементы гидравлической системы Технические характеристики  

 

 

  

  

  

 

Рукава высокого давления РВДИ 2000 с 

диапазоном рабочих температур от минус 

20 
0
С до плюс 40 

0
С – 1 шт. на 1 сваю 

 

Манометр с диапазоном рабочих 

температур от минус 20 
0
С до плюс 40 

0
С  

– 1 шт. на 1 сваю 

 

 

Допускается замена оборудования на аналогичное (с другим заводским номером), 

имеющее свидетельство о поверке (для измерительного оборудования) или паспорт 

производителя (для домкратов). 
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Приложение Д. Нормативные ссылки (обязательное) 

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие документы: 

ГОСТ 5686-2020 Грунты. Методы полевых испытаний сваями 

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация. 

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы 

производственные. Общие требования безопасности (Переиздание). 

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы 

электросварочные. Требования безопасности (с Изменением N 1). 

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы погрузочно-

разгрузочные. Общие требования безопасности (с Изменением N 1).  

ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительные 

машины. Общие требования безопасности при эксплуатации. 

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения (с Изменением N 1). 

ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение (с Изменением 

N 1). 

ГОСТ 23118-2019 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.  

ГОСТ 25358-2020 Грунты. Метод полевого определения температуры (Переиздание). 

ГОСТ 33715-2015. Межгосударственный стандарт краны грузоподъемные. Съемные 

грузозахватные приспособления и тара. 

ГОСТ 34016-2016. Межгосударственный стандарт краны грузоподъемные. 

Грузозахватные приспособления Требования безопасности. 

ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия 

(с Изменениями N 1-6). 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда». 

Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 767н "Об утверждении Единых типовых 

норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств". 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 

№ 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и 

ремонте». 

Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. 

СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) Безопасность труда в строительстве. Часть I. 

Общие требования. 

СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов. 

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-

85* (с Изменениями N 1, 2). 

СП 24.13330.2021 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-

85 (с Опечаткой, с Изменениями N 1, 2, 3). 
П р и м е ч а н и е – При применении настоящего нормативного документа необходимо проверить 

действие ссылочных нормативных документов в соответствии с действующим перечнем. Если ссылочный 

документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативным документом следует 

руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, 

то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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Приложение Е. Термины и определения (обязательное) 
 

В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Гидравлическая система: Устройство, предназначенное для преобразования небольшого 

усилия в значительное с использованием для передачи энергии какой-либо жидкости. 

Испытательный стенд: Установка, служащая упором для гидравлического домкрата при 

проведении статических испытаний. 

Деформация: Изменение размеров или формы твёрдого тела под действием внешних сил 

(обычно без изменения его массы). 

Испытания: Экспериментальное определение количественных и/или качественных 

характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его 

функционировании, при моделировании объекта и/или воздействии (по ГОСТ 16504). 

Испытательное оборудование: Средство испытаний, представляющее собой техническое 

устройство для воспроизведения условий испытаний (по ГОСТ 16504). 

Испытываемая свая: Свая, расположенная за пределами свайного поля здания или 

сооружения, для которой предусмотрено проведение статического испытания в 

соответствии с настоящей ПИ. 

Нагрузка: Внешние механические силы, действующие на сваю и испытательное 

оборудование. 

Перемещение конструкции: Изменение положения различных точек конструкции в 

пространстве. 
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Приложение Ж. Обозначения и сокращения (обязательное) 

В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения: 

ВИК – визуально-измерительный контроль; 

ПИ – программа и методика испытаний; 

ППР – проект производства работ; 

РД – рабочая документация. 
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Приложение З. Журнал полевого испытания грунтов сваями 
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Приложение И. Метрологическое обеспечение 

Приложение К. Информационное обеспечение 
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Приложение Л. Карта оценки профессиональных рисков 

 

 

   

Карта оценки профессиональных рисков № 4 

  

  

  

8. Виды работ, используемое оборудование, инструмент, приспособления, материалы 

№ 

п/п 

Наименование 

рабочей зоны 
Виды работ 

Используемое оборудование, 

инструмент, приспособления, 

материалы 

Особые 

условия 

1 2 3 4 5 

1 Участок для 

испытаний 

Комплексные геодезические 

работы; Работы по обследованию, 

испытанию; Штамповые испытания 

грунтов; Статические испытания 

грунтов сваями 

ПЭВМ; Измерительные приборы; 

Автомобиль специальный 

(бортовой с краном 

манипулятором) 

- 

2 Кабина крана Управление крановой установкой Автомобиль специальный 

(бортовой с краном 

манипулятором) 

- 

9. Общие защитные меры на рабочем месте: 

Допуск к работе по показателям профессиональной компетентности; Проведение 

инструктажей по охране труда; Организация страхования от НС на производстве и 

профзаболеваний; Организация оказания первой помощи пострадавшим; Контроль 

(периодический) выполнения работниками требований безопасности; 

 

 

 

 

 

10. Реестр идентифицированных опасностей на рабочем месте 
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 Рабочая зона: Участок для испытаний 1 210,

3 

- 234,6 

7 Раздавливание из-за обрушения 

горной породы 

Применение средств индивидуальной защиты 

(СИЗ); Визуальные информационные средства: 

сигнальная разметка, знаки безопасности; 

Сигнально-ограждающие средства; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

100 0,235 23,5 

8 Наезд на человека движущегося 

транспортного средства при 

выполнении работ на 

территории организации (ДТП) 

Визуальные информационные средства: 

сигнальная разметка, знаки безопасности; 

Организация безопасной эксплуатации 

территории; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

100 0,22 22 

9 Падение предметов большой 

массы в местах выполнения 

работ 

Организация безопасной эксплуатации 

оборудования; Применение средств 

индивидуальной защиты (СИЗ); 

Общие защитные меры на рабочем месте 

100 0,22 22 

 

 

 
10 Падение на человека 

предметов, грузов, 

перемещаемых  подъемным 

сооружением 

(грузоподъемным краном, 

подъемником и др.) 

Организация безопасной эксплуатации 

механизмов, машин и оборудования; 

Организация работ и тех. процессов на основе 

технологической документации (тех. карты, ППР 

и др.); Применение средств индивидуальной 

защиты (СИЗ); 

Общие защитные меры на рабочем месте 

100 0,198 19,8 

11 Травмирование из-за 

разрушения конструкций, 

зданий, сооружений, опалубки, 

средств подмащивания, обвала 

грунта при строительных и 

ремонтных работах 

 

Организация безопасной эксплуатации 

оборудования; Сигнально-ограждающие 

средства; Применение средств индивидуальной 

защиты (СИЗ); Организация работ и тех. 

процессов на основе технологической 

документации (тех. карты, ППР и др.); 

Общие защитные меры на рабочем месте 

70 0,159 11,1 

12 Укус насекомых Применение средств индивидуальной защиты 

(СИЗ); 

Общие защитные меры на рабочем месте 

30 0,367 11 

13  Тепловой удар (воздействие 

повышенных температур 

воздуха) 

Защита временем; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

30 0,344 10,3 

14 Воздействие локальной 

вибрации при использовании 

ручных механизмов 

Контроль (периодический) уровней 

(концентраций) вредных (опасных) факторов на 

рабочем месте; Применение средств 

индивидуальной защиты (СИЗ); Защита 

временем; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

50 0,193 9,6 

15 Опасность, связанная с 

рабочей позой 

Защита временем; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

20 0,344 6,9 

16 Падение человека с высоты 

менее 1,8 м в осмотровую 

канаву (яму, колодец) 

Защитные ограждения (преодолеваемые, 

съемные); Сигнально-ограждающие средства; 

Организация безопасной эксплуатации 

помещений; Визуальные информационные 

средства: сигнальная разметка, знаки 

безопасности; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

70 0,088 6,2 

https://geosmart.pro/
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17 Падение в результате 

спотыкания на открытой 

территории и объектах 

организации (случайные 

предметы, неровности, пороги, 

ступени и др.) 

Сигнально-ограждающие средства; Сигнальная 

разметка; Организация безопасной эксплуатации 

территории, зданий, сооружений; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

30 0,176 5,3 

18 Поражение током при 

напряжении до 0,4 кВ 

Изоляция, защитные ограждения токоведущих 

частей, заземление, зануление; Визуальные 

информационные средства: сигнальная разметка, 

знаки безопасности; Организация безопасной 

эксплуатации оборудования; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

100 0,044 4,4 

19 Воздействие повышенного 

уровня шума при 

использовании инструмента 

или оборудования 

 

Применение средств индивидуальной защиты 

(СИЗ); Контроль (периодический) уровней 

(концентраций) вредных (опасных) факторов на 

рабочем месте; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

5 0,257 1,3 

 

 

 

 

 
20 Порез частей тела об острые 

кромки материалов, 

инструментов, оборудования 

Применение средств индивидуальной защиты 

(СИЗ); 

Общие защитные меры на рабочем месте 

0,3 0,367 0,1 

21 Опасности, общие для всех 

рабочих зон 

Защитные меры общих опасностей 405 - 81,1 

Рабочая зона: Кабина крана 485 - 103,5 

22 Воздействие общей вибрации Контроль (периодический) уровней 

(концентраций) вредных (опасных) факторов на 

рабочем месте; Защита временем; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

50 0,241 12,1 

23 Тепловой удар при длительном 

нахождении в помещении 

(кабине) с высокой 

температурой воздуха 

Защита временем; 

Общие защитные меры на рабочем месте 

30 0,344 10,3 

24 Опасности, общие для всех 

рабочих зон 

Защитные меры общих опасностей 405 - 81,1 

11. Реестр идентифицированных опасностей, ранжированных по уровню риска 

Допустимый уровень риска от опасности (ОПФ): 70 

№ 

п/п 
Опасность 

Тяжесть 

вреда 

Уровень 

риска 

Категория (класс) 

риска 
Рабочая зона 

1 2 3 4 5 6 

1 Воздействие факторов пожара из-за 

возгорания транспортного средства, 

машины 

100 24,8 Умеренный Участок для испытаний 

Кабина крана 

 

2 Раздавливание из-за обрушения горной 

породы 

100 23,5 Умеренный Участок для испытаний 

 

3 Наезд на человека движущегося 

транспортного средства при выполнении 

работ на территории организации (ДТП) 

100 22 Умеренный Участок для испытаний 

 

4 Падение предметов большой массы в 100 22 Умеренный Участок для испытаний 
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местах выполнения работ  

5 Травмирование движущимися 

(опрокидывающимися)  подъемными 

сооружениями или строительными 

машинами их элементами или 

перемещаемым грузом 

100 19,8 Низкий Участок для испытаний 

Кабина крана 

 

6 Падение на человека предметов, грузов, 

перемещаемых  подъемным сооружением 

(грузоподъемным краном, подъемником 

и др.) 

100 19,8 Низкий Участок для испытаний 

 

7 Травмирование в результате аварии 

подъемного сооружения 

(грузоподъемного крана, подъемника и 

др.) 

100 14,9 Низкий Участок для испытаний 

Кабина крана 

 

8 Воздействие общей вибрации 50 12,1 Низкий Кабина крана 

 

 

 
9 Травмирование транспортным средством 

или его элементами в процессе его 

ремонта или обслуживания 

70 11,6 Низкий Участок для испытаний 

Кабина крана 

 

10 Травмирование из-за разрушения 

конструкций, зданий, сооружений, 

опалубки, средств подмащивания, обвала 

грунта при строительных и ремонтных 

работах 

 

70 11,1 Низкий Участок для испытаний 

 

11 Укус насекомых 30 11 Низкий Участок для испытаний 

 

12 Тепловой удар при длительном 

нахождении в помещении (кабине) с 

высокой температурой воздуха 

30 10,3 Низкий Кабина крана 

 

13  Тепловой удар (воздействие 

повышенных температур воздуха) 

30 10,3 Низкий Участок для испытаний 

 

14 Воздействие локальной вибрации при 

использовании ручных механизмов 

50 9,6 Низкий Участок для испытаний 

 

15 Переохлаждение от воздействия 

пониженных температур воздуха 

30 8,3 Низкий Участок для испытаний 

Кабина крана 

 

16 Опасность, связанная с рабочей позой 20 6,9 Пренебрежимый Участок для испытаний 

 

17 Падение человека с высоты менее 1,8 м в 

осмотровую канаву (яму, колодец) 

70 6,2 Пренебрежимый Участок для испытаний 

 

18 Падение в результате спотыкания на 

открытой территории и объектах 

организации (случайные предметы, 

неровности, пороги, ступени и др.) 

30 5,3 Пренебрежимый Участок для испытаний 

 

19 Поражение током при напряжении до 0,4 

кВ 

100 4,4 Пренебрежимый Участок для испытаний 

 

20 Перенапряжение зрительного 

анализатора 

5 1,7 Пренебрежимый Участок для испытаний 

Кабина крана 
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21 Воздействие повышенного уровня шума 

при использовании инструмента или 

оборудования 

 

5 1,3 Пренебрежимый Участок для испытаний 

 

22 Порез частей тела об острые кромки 

материалов, инструментов, оборудования 

0,3 0,1 Пренебрежимый Участок для испытаний 

 

12. Реестр идентифицированных вредных производственных факторов 

Допустимый уровень риска от вредного фактора (ВПФ): 70 

№ 

п/п 

Вредный производственный 

фактор 

Класс условий 

труда (СОУТ) 

Тяжесть 

вреда 

Степень 

доказан- 

ности 

Результати- 

вность СИЗ 

Уровень 

риска 

Категория 

(класс) риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Факторы по результатам СОУТ не выявлены. Итоговый класс условий труда: 2.0 Допустимые условия 
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